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 EX® INOX 
 
 
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4302. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 

 
 
 
 
 
 
 

Aus Lagervorrat lieferbar: 
- Edelstahl 1.4401 (A4) 
- Schlüsselweite 8 mm 
- Farbige Befestiger 

 

Bezeichnung  Bezeichnung 

    
E-X 16 A 6,5 x 13  - 
E-X 16 A 6,5 x 16  E-X 16 BZ 6,3 x 16 
E-X 16 A 6,5 x 20  E-X 16 BZ 6,3 x 20 

   
E-X 16 A 6,5 x 25  E-X 16 BZ 6,3 x 25 
E-X 16 A 6,5 x 32  E-X 16 BZ 6,3 x 32 
E-X 16 A 6,5 x 38  E-X 16 BZ 6,3 x 38 

   
E-X 16 A 6,5 x 45  E-X 16 BZ 6,3 x 45 
E-X 16 A 6,5 x 50  E-X 16 BZ 6,3 x 50 
E-X 16 A 6,5 x 60  E-X 16 BZ 6,3 x 60 

   
E-X 16 A 6,5 x 65  E-X 16 BZ 6,3 x 65 
E-X 16 A 6,5 x 70  E-X 16 BZ 6,3 x 70 
E-X 16 A 6,5 x 75  E-X 16 BZ 6,3 x 75 

   
E-X 16 A 6,5 x 80  E-X 16 BZ 6,3 x 80 
E-X 16 A 6,5 x 85  E-X 16 BZ 6,3 x 85 
E-X 16 A 6,5 x 90  E-X 16 BZ 6,3 x 90 

   
E-X 16 A 6,5 x 100  E-X 16 BZ 6,3 x 100 
E-X 16 A 6,5 x 115  E-X 16 BZ 6,3 x 115 
E-X 16 A 6,5 x 130  E-X 16 BZ 6,3 x 130 

   
E-X 16 A 6,5 x 150  E-X 16 BZ 6,3 x 150 
E-X 16 A 6,5 x 175  E-X 16 BZ 6,3 x 175 
E-X 16 A 6,5 x 200  E-X 16 BZ 6,3 x 200 

   
E-X 16 A 6,5 x 220  E-X 16 BZ 6,3 x 220 
E-X 16 A 6,5 x 240  E-X 16 BZ 6,3 x 240 
E-X 16 A 6,5 x 260  E-X 16 BZ 6,3 x 260 

   
E-X 16 A 6,5 x 280  E-X 16 BZ 6,3 x 280 
E-X 16 A 6,5 x 300  E-X 16 BZ 6,3 x 300 

   
Anwendung: 
Befestigung auf Holz- oder 
Stahlunterkonstruktionen bis zu einer 
Flanschstärke von 3,0 mm 
 

 Anwendung:  
Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen ab 
1,25 mm Flanschstärke. 
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E-X® BOHR INOX 
 
 

Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 

 
 
 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR RS 4,8 x 19 
E-X BOHR RS 14 4,8 x 20 

Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage von Blechüberlappungen. 

 
 
 
, 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR RS 16 5,5 x 22 Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage von Blechüberlappungen. 

 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X T25 BR RS 12 5,5 x 22 Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage von Blechüberlappungen.  

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X T25 BR RS 12 5,5 x 22 Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage von Blechüberlappungen. 
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 E-X® BOHR INOX 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR RS 14 4,8 x 35 
E-X BOHR RS 14 4,8 x 80 

Holz 
  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X T25 BR RS 12 5,5 x 38 Holz 
  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen. Die Schrauben eignen sich ideal zur Montage kleiner 
Wellprofile an der Fassade. 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR RS 16 6,5 x 38 
E-X BOHR RS 16 6,5 x 50 
E-X BOHR RS 16 6,5 x 65 
E-X BOHR RS 16 6,5 x 80 

Holz 

  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR RS 16 6,0 x 35 3,0 
  

Anwendung: 
Montage von Haltern für Falzprofile auf Stahlunterkonstruktionen. 
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E-X® BOHR INOX 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR 2 14 4,2 x 19 SW 7 
E-X BOHR 2 14 4,8 x 16 
E-X BOHR 2 14 4,8 x 20 
E-X BOHR 2 14 4,8 x 25 

2,5 

  

Anwendung: 
Montage von Blechüberlappungen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR 2 16 5,5 x 25 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 28 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 38 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 50 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 58 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 65 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 80 
E-X BOHR 2 16 5,5 x 100 

3,5 

  

Anwendung: 
Montage auf dünne Blechprofile oder Kassettenstege. 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X T25 BR 2 12 5,5 x 25 
E-X T25 BR 2 12 5,5 x 38 
E-X T25 BR 2 12 5,5 x 50 

3,5 

  

Anwendung: 
Montage auf dünne Blechprofile oder Kassettenstege. Die Schrauben eignen sich ideal zur Montage 
kleiner Wellprofile an der Fassade 
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E-X® BOHR INOX 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR 3 16 5,5 x 26 
E-X BOHR 3 16 5,5 x 32 
E-X BOHR 3 16 5,5 x 38 
E-X BOHR 3 16 5,5 x 50 
E-X BOHR 3 16 5,5 x 65 
E-X BOHR 3 16 6,3 x 25 

6,0 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X BOHR 5 16 5,5 x 38 
E-X BOHR 5 16 5,5 x 50 
E-X BOHR 5 16 5,5 x 65 
E-X BOHR 5 16 5,5 x 80 
E-X BOHR 5 16 5,5 x 100 

12,5 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung 
[mm] 

  

E-X T25 BR5 12 5,5 x 38 12,5 
  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. Die Schrauben eignen sich ideal zur Montage kleiner 
Wellprofile an der Fassade. 
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E-X® INOX 
 
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit auf montierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bezeichnung  
  

E-XS 14 AB 4,8 x 16 
E-XS 14 AB 4,8 x 19 
E-XS 14 AB 4,8 x 25 
E-XS 14 AB 4,8 x 32 
E-XS 14 AB 4,8 x 38 
E-XS 14 AB 4,8 x 50 
E-XS 14 AB 4,8 x 60 

 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung  
  

E-XS 14 A 4,9 x 25 
E-XS 14 A 4,9 x 32 
E-XS 14 A 4,9 x 38 
E-XS 14 A 4,9 x 60 

 

  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung  
  

E-X T20 12A 4,8 x 25  
E-X T20 12A 4,8 x 32 
E-X T20 12A 4,8 x 38 
E-X T20 12A 4,8 x 50 
E-X T20 12A 4,8 x 60 
E-X T20 12A 4,8 x 80 
E-X T20 12A 4,8 x 100 

 

  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen. 



 

8 

E-X® BOHR   BEFESTIGER FÜR SANDWICH-PROFILE  
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Klemmbereich  
von - bis [mm] 

   

E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 80 < 30 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 100 < 50 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 120 < 70 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 140 < 90 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 160 < 110 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 180 < 130 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 200 < 150 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 220 < 170 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 240 < 190 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 275 < 215 
E-X BOHR RS HT 16 6,5 x 300 

Holz 

< 240 
   

Anwendung: 
Montage von Sandwich-Profilen auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Klemmbereich  
von - bis [mm] 

   

E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 70 22-47 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 85 32-62 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 95 42-72 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 110 57-87 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 130 77-107 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 150 99-127 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 165 112-142 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 180 127-157 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 200 148-177 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 230 178-207 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 250 170-227 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 270 190-247 
E-X BOHR 3 HT 16 5,5 x 290 

5,5 

210-267 
   

Anwendung: 
Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. 
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E-X® BOHR   BEFESTIGER FÜR SANDWICH-PROFILE  
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Klemmbereich  
von - bis [mm] 

   

E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 75 24-35 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 95 28-55 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 110 43-70 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 125 58-85 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 150 83-110 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 165 98-125 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 185 113-145 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 210 138-170 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 240 168-200 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 270 188-230 
E-X BOHR 5 HT 16 5,5 x 290 

14 

208-250 
   

Anwendung: 
Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. 

 
   E-VS BOHR 3 HT 5,5 x L          E-VS BOHR 5 HT 5, 5 x L 

            E-X BOHR RS HT 6,5 x L    E-X BOHR 3 HT  5,5 x L           E-X BOHR 5 HT 5,5 x L 



 

10 

E-X® BOHR   FLT  
 

Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301,  mit Rippen-Senkkopf und 
Räumflügeln. 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] 

Holzdicke [mm] 

    

E-X BOHR FLT 4,8 x 38 5-18 
E-X BOHR FLT 4,8 x 50 

PH 2 3,5 
5-30 

    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] 

Holzdicke [mm] 

    

E-X BOHR 3 FLT 5,5 x 60 10-38 
E-X BOHR 3 FLT 5,5 x 85 20-63 
E-X BOHR 3 FLT 5,5 x 109 45-88 
E-X BOHR 3 FLT 5,5 x 130 

PH 3 5,0 

max. 105 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] 

Holzdicke [mm] 

    

E-X BOHR 5 FLT 5,5 x 60 5-24 
E-X BOHR 5 FLT 5,5 x 85 13-49 
E-X BOHR 5 FLT 5,5 x 109 37-73 
E-X BOHR 5 FLT 5,5 x 130 

PH 3 12,5 

max. 94 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 
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E-X® DDBS FK   • E-X® PD 
 
Selbstbohrende und selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301.  
Dichtungselement bestehend aus Edelstahlscheibe und Spezialdichtung (FK, PD) 
aus EPDM. 
 
 
  
 
 

 
 
  
  
 
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-X DDBS FK A 6,5 x 130 
E-X DDBS FK A 6,5 x 180 

Holz 
  

Anwendung: 
Befestigung von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung  Bezeichnung 

    
E-X PD A 6,5 x 32  E-X PD BZ 6,3 x 32 
E-X PD A 6,5 x 38  E-X PD BZ 6,3 x 38 
E-X PD A 6,5 x 45  E-X PD BZ 6,3 x 45 
E-X PD A 6,5 x 50  E-X PD BZ 6,3 x 50 
E-X PD A 6,5 x 60  E-X PD BZ 6,3 x 60 
E-X PD A 6,5 x 65  E-X PD BZ 6,3 x 65 
E-X PD A 6,5 x 70  E-X PD BZ 6,3 x 70 
E-X PD A 6,5 x 75  E-X PD BZ 6,3 x 75 
E-X PD A 6,5 x 80  E-X PD BZ 6,3 x 80 
E-X PD A 6,5 x 85  E-X PD BZ 6,3 x 85 
E-X PD A 6,5 x 90  E-X PD BZ 6,3 x 90 

E-X PD A 6,5 x 100  E-X PD BZ 6,3 x 100 
E-X PD A 6,5 x 115  E-X PD BZ 6,3 x 115 
E-X PD A 6,5 x 130  E-X PD BZ 6,3 x 130 
E-X PD A 6,5 x 150  E-X PD BZ 6,3 x 150 
E-X PD A 6,5 x 175  E-X PD BZ 6,3 x 175 
E-X PD A 6,5 x 200  E-X PD BZ 6,3 x 200 
E-X PD A 6,5 x 220  E-X PD BZ 6,3 x 220 
E-X PD A 6,5 x 240  E-X PD BZ 6,3 x 240 
E-X PD A 6,5 x 260  E-X PD BZ 6,3 x 260 
E-X PD A 6,5 x 280  E-X PD BZ 6,3 x 280 
E-X PD A 6,5 x 300  E-X PD BZ 6,3 x 300 

Anwendung: 
Befestigung von Dach-, Licht- und Wandplatten 
aus Faserzement und Kunststoffen auf 
Holzunterkonstruktionen. 
 

 Anwendung:  
Befestigung von Dach-, Licht- und Wandplatten 
aus Faserzement und Kunststoffen auf 
Stahlunterkonstruktionen ab 1,25 mm 
Flanschstärke. 
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E-X®  SONDERSCHRAUBEN  
 
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Bezeichnung 

  E-XR 19 AB 7,2 x 19 
E-XR 19 AB 7,2 x 25 
E-XR 19 AB 7,2 x 38 
E-XR 19 AB 7,2 x 90 

 

Anwendung: 
Reparaturschraube 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung [mm] 
   

Spengler 15 4,5 x 25 
Spengler 15 4,5 x 35 
Spengler 15 4,5 x 45 

PZ 2 oder wahlweise  
TORX 25 

Holz 

   

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen 

Bezeichnung 

  Lapstitch 19 10 x 25 
 

Anwendung: 
Elastische Befestigung von Kunststoffplatten bei der Überlappung. 
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E-X®  GERÜSTANKER 
 
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten 
Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bezeichnung  Bezeichnung 

    
EGA E-X 16 A 6,5 x 25  EGA E-X 16 BZ 6,3 x 25 
EGA E-X 16 A 6,5 x 65  EGA E-X 16 BZ 6,3 x 65 

EGA E-X 16 A 6,5 x 115  EGA E-X 16 BZ 6,3 x 115 
EGA E-X 16 A 6,5 x 150  EGA E-X 16 BZ 6,3 x 150 

   

Anwendung: 
Befestigung von z.B. Ringösen auf 
Holzunterkonstruktionen, Gewinde M6. 
 

 Anwendung:  
Befestigung von z.B. Ringösen auf 
Stahlunterkonstruktionen ab 1,25mm 
Flanschstärke, Gewinde M6 

Bezeichnung 

  EGA E-X Adapter M14 x 18mm 
 

Anwendung: 
Befestigung von Ringösen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen, mit handelsüblichen A- oder BZ-
Schrauben (SW 3/8’’). 

Ringmutter M 14 x 25 mm 
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E-VS®  VERGÜTUNGSSTAHL 
 
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl. Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
   
 
 

  

Bezeichnung  Bezeichnung 
    

E-VS 16 A 6,5 x 16  E-VS 16 BZ 6,3 x 16 
E-VS 16 A 6,5 x 20 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 20 
E-VS 16 A 6,5 x 25 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 25 
E-VS 16 A 6,5 x 32 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 32 
E-VS 16 A 6,5 x 38 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 38 
E-VS 16 A 6,5 x 45 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 45 
E-VS 16 A 6,5 x 50 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 50 
E-VS 16 A 6,5 x 60  E-VS 16 BZ 6,3 x 60 

E-VS 16 A 6,5 x 65 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 65 
E-VS 16 A 6,5 x 70   E-VS 16 BZ 6,3 x 70 

E-VS 16 A 6,5 x 75 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 75 
E-VS 16 A 6,5 x 80  E-VS 16 BZ 6,3 x 80 
E-VS 16 A 6,5 x 85  E-VS 16 BZ 6,3 x 85 

E-VS 16 A 6,5 x 90 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 90 
E-VS 16 A 6,5 x 100 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 100 
E-VS 16 A 6,5 x 115  E-VS 16 BZ 6,3 x 115 

E-VS 16 A 6,5 x 130 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 130 
E-VS 16 A 6,5 x 150 * 

 E-VS 16 BZ 6,3 x 150 

E-VS 16 A 6,5 x 175 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 175 

E-VS 16 A 6,5 x 200 *  E-VS 16 BZ 6,3 x 200 

E-VS 16 A 6,5 x 220  E-VS 16 BZ 6,3 x 220 

E-VS 16 A 6,5 x 240  E-VS 16 BZ 6,3 x 240 

E-VS 16 A 6,5 x 260  E-VS 16 BZ 6,3 x 260 
   

Anwendung:  Befestigung auf Holz- oder 
Stahlunterkonstruktionen bis zu einer 
Flanschstärke von 3,0 mm. 
Die mit „*“ gekennzeichneten Schrauben 
werden auch in SW 8mm und Schneidkerbe 
(S.P.) angeboten, geeignet für die Befestigung 
von Stahltrapezblechen bis zu 1,0mm auf 
Holzunterkonstruktionen ohne Vorbohren. 

 Anwendung:  
Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen ab 
3,00 mm Flanschstärke. 

E-VS 16 A 6,5 x L  S.P E-VS 16 A 6,5 x L  E-VS 16 BZ 6,3 x L  
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E-VS® BOHR  VERGÜTUNGSSTAHL 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl, Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR RS 4,8 x 19 
E-VS BOHR RS 14 8,8 x 20 

Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage der Längsstoßverbindung.  

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR RS 16 6,3 x 20 
E-VS BOHR RS 16 6,3 x 25 

Überlappung 
  

Anwendung: 
Montage der Längsstoßverbindung.  

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR RS COL 6,3 x 22 2 x 1,00 
E-VS BOHR RS COL 6,3 x 23 Überlappung 2 x 1,25 
E-VS BOHR RS COL 6,3 x 32 2 x 1,50 
  

Anwendung: 
Montage der Längsstoßverbindung.  

E-VS BR RS 4,8 x L  E-VS BR RS 14 4,8 x L 

E-VS BR RS 16 6,3 x L 

E-VS BR RS COL 6,3 x L 
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E-VS® BOHR  VERGÜTUNGSSTAHL 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus  Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl, Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 

 
  

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR RS 14 4,8 x 28 
E-VS BOHR RS 14 4,8 x 35 
E-VS BOHR RS 14 4,8 x 60 
E-VS BOHR RS 14 4,8 x 80 

Holz 

  

Anwendung: 
Montage der Längsstoßverbindung und Montage von Stahlprofilblechen auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR RS 16 6,5 x 38 
E-VS BOHR RS 16 6,5 x 50 
E-VS BOHR RS 16 6,5 x 70 
E-VS BOHR RS 16 6,5 x 80 
E-VS BOHR RS 16 6,5 x 90 

Holz 

  

Anwendung: 
Montage auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 3 14 4,2 x 13 
E-VS BOHR 3 14 4,2 x 16 
E-VS BOHR 3 14 4,2 x 19 
E-VS BOHR 3 14 4,2 x 25 
E-VS BOHR 3 14 4,2 x 32 

2,0 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

E-VS BR RS 14 4,8 x L 

E-VS BR RS 16 6,5 x L 

E-VS BR 3 14 4,2 x L 
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E-VS® BOHR  VERGÜTUNGSSTAHL 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl, Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
  

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 3 14 4,8 x 13 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 16 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 19 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 22 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 25 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 32 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 38 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 45 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 50 
E-VS BOHR 3 14 4,8 x 60 

3,0 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 3 16 5,5 x 19 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 22 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 25 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 32 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 38 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 50 
E-VS BOHR 3 16 5,5 x 60 

5,0 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 4 16 5,5 x 24 
E-VS BOHR 4 16 5,5 x 26 

8,0 
  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

E-VS BR 3 14 4,8 x L 

E-VS BR 3 16 5,5 x L 

E-VS BR 4 16 5,5 x L 
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E-VS® BOHR  VERGÜTUNGSSTAHL 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl, Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 3 16 6,3 x 19 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 22 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 25 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 32 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 38 

6,0 

E-VS BOHR 3 16 6,3 x 50 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 65 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 80 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 100 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 120 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 140 
E-VS BOHR 3 16 6,3 x 160 

8,0 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-VS BOHR 5 16 5,5 x 32 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 38 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 51 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 67 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 76 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 85 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 100 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 115 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 130 
E-VS BOHR 5 16 5,5 x 150 

12,5 

  

Anwendung: 
Montage auf Stahlunterkonstruktionen. 

E-VS BR 3 16 6,3 x L 

E-VS BR 5 16 5,5 x L 
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E-VS® BOHR  BEFESTIGER FÜR SANDWICH-PROFILE 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl. Scheiben mit aufvulkanisierter 
EPDM-Dichtung. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Klemmbereich  
von - bis [mm] 

   

E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 60 25-40 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 65 25-45 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 80 40-60 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 98 50-78 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 120 60-100 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 130 70-110 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 150 70-130 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 180 100-160 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 200 120-180 
E-VS BOHR 3 HT 16 5,5 x 230 

5,0 

150-210 
   

Anwendung: 
Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Klemmbereich  
von - bis [mm] 

   

E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 75 25 - 35 
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 85 38 - 46 
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 105 38 – 46 
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 130 61 – 90 
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 140 70 – 120 
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 150  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 160  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 175  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 190  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 210  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 240  
E-VS BOHR 5 HT 16 5,5 x 285 

12,5 

 
   

Anwendung: 
Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. 

E-VS BR 3 HT 16 5,5 x L 

E-VS BR 5 HT 16 5,5 x L 
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E-VS® DDBS FK   
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, Schraubentyp A, 
entsprechend der Zulassung 50 µm feuerverzinkt. Schraubentyp B, organisch 
beschichtet. Dichtungselement bestehend aus Edelstahlscheibe und Spezialdichtung 
(FK) aus EPDM. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

DDBS FK A 6,5 x 95 
DDBS FK A 6,5 x 110 
DDBS FK A 6,5 x 130 
DDBS FK A 6,5 x 150 
DDBS FK A 6,5 x 180 

Holz 

  

Anwendung: 
Befestigung von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

DDBS FK B 6,3 x 105 
DDBS FK B 6,3 x 115 
DDBS FK B 6,3 x 125 
DDBS FK B 6,3 x 145 
DDBS FK B 6,3 x 175 
DDBS FK B 6,3 x 200 
DDBS FK B 6,3 x 230 

5,0 

  

Anwendung: 
Befestigung von Faserzement-Wellplatten auf Stahlunterkonstruktionen. 

DDBS FK A 6,5 x L  

DDBS FK B 6,3 x L 
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E-VS® DDBS FK • E-VS®  PD   
 
Selbstbohrende und selbstschneidende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, 
korrosionsgeschützt, Schraubentyp DDBS 5 B, organisch beschichtet. 
Dichtungselement bestehend aus Edelstahlscheibe und Spezialdichtung FK, PD) aus 
EPDM. 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

DDBS 5 FK B 6,3 x 110 
DDBS 5 FK B 6,3 x 120 
DDBS 5 FK B 6,3 x 130 
DDBS 5 FK B 6,3 x 145 
DDBS 5 FK B 6,3 x 175 
DDBS 5 FK B 6,3 x 200 
DDBS 5 FK B 6,3 x 235 

12,5 

  

Anwendung: 
Befestigung von Faserzement-Wellplatten auf Stahlunterkonstruktionen. 

Bezeichnung  Bezeichnung 
    

E-VS PD A 6,5 x 32  E-VS PD BZ 6,3 x 32 
E-VS PD A 6,5 x 38  E-VS PD BZ 6,3 x 38 
E-VS PD A 6,5 x 45  E-VS PD BZ 6,3 x 45 
E-VS PD A 6,5 x 50  E-VS PD BZ 6,3 x 50 
E-VS PD A 6,5 x 60  E-VS PD BZ 6,3 x 60 
E-VS PD A 6,5 x 65  E-VS PD BZ 6,3 x 65 
E-VS PD A 6,5 x 70  E-VS PD BZ 6,3 x 70 
E-VS PD A 6,5 x 75  E-VS PD BZ 6,3 x 75 
E-VS PD A 6,5 x 80  E-VS PD BZ 6,3 x 80 
E-VS PD A 6,5 x 85  E-VS PD BZ 6,3 x 85 
E-VS PD A 6,5 x 90  E-VS PD BZ 6,3 x 90 
E-VS PD A 6,5 x 100  E-VS PD BZ 6,3 x 100 
E-VS PD A 6,5 x 115  E-VS PD BZ 6,3 x 115 
E-VS PD A 6,5 x 130  E-VS PD BZ 6,3 x 130 
E-VS PD A 6,5 x 150  E-VS PD BZ 6,3 x 150 
E-VS PD A 6,5 x 175  E-VS PD BZ 6,3 x 175 
E-VS PD A 6,5 x 200  E-VS PD BZ 6,3 x 200 
E-VS PD A 6,5 x 220  E-VS PD BZ 6,3 x 220 

E-VS PD A 6,5 x 240  E-VS PD BZ 6,3 x 240 

E-VS PD A 6,5 x 260  E-VS PD BZ 6,3 x 260 
   

Anwendung:  Befestigung von Dach-, Licht- 
und Wandplatten aus Faserzement und 
Kunststoffen auf Holzunterkonstruktionen. 

 Anwendung:  Befestigung von Dach-, Licht- 
und Wandplatten aus Faserzement und 
Kunststoffen auf Stahlunterkonstruktionen. 

DDBS 5 FK B 6,3 x L 

E-VS PD A 6,5 x L E-VS PD BZ 6,3 x L 
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E-VS® BOHR FLT  
 

 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
Rippen-Senkkopf und Räumflügel. 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
  
 

 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] Holzdicke [mm] 

    

E-VS BOHR 2 FLT 4,2 x 25 PH 2 2,5 9 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,0 mm sein. 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] Holzdicke [mm] 

    

E-VS BOHR 3 FLT 4,8 x 32 12 
E-VS BOHR 3 FLT 4,8 x 38 18 
E-VS BOHR 3 FLT 4,8 x 45 25 
E-VS BOHR 3 FLT 4,8 x 50 30 
E-VS BOHR 3 FLT 4,8 x 70 

PH 2 3,5 

50 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] Holzdicke [mm] 

    

E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 38 13 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 55 30 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 60 35 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 85 60 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 109 84 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 130 105 
E-VS BOHR 3 FLT 5,5 x 150 

PH 3 5,0 

125 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

E-VS BR 2 FLT 4,2 x L 

E-VS BR 3 FLT 4,8 x L 

E-VS BR 3 FLT 5,5 x L 
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E-VS® BOHR FLT  
 

 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit 
Rippen-Senkkopf und Räumflügel. 
 
 
 
   
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] Holzdicke [mm] 

    

E-VS BOHR 5 FLT 5,5 x 60 27 
E-VS BOHR 5 FLT 5,5 x 85 52 
E-VS BOHR 5 FLT 5,5 x 109 76 
E-VS BOHR 5 FLT 5,5 x 130 97 
E-VS BOHR 5 FLT 5,5 x 150 

PH 3 12,5 

117 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

Bezeichnung Antrieb max. Bohrleistung 
[mm] Holzdicke [mm] 

    

E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 45 10 – 20 
E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 50 12 – 28 
E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 60 12 – 36 
E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 70 15 – 45 
E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 80 25 – 57 
E-VS BOHR T30 FLT 6,3 x 100 

T30 6,0 

35 – 75 
    

Anwendung: 
Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen. Die Mindestdicke der Unterkonstruktion darf nicht 
kleiner als 1,25 mm sein. 

Bezeichnung Klemmbereich [mm] 
  

E-VS SP 6,0 x 40 < 10 
E-VS SP 6,0 x 135 < 105 
E-VS SP 6,0 x 155 < 125 
E-VS SP 6,0 x 185 < 155 
  

Anwendung: 
Befestigung an Betonkonstruktionen. Einbaumaß = ø 6,0 mm, min. 30 mm tief. 

E-VS BR 5 FLT 5,5 x L 

E-VS BR T30 FLT 6,3 x L 

E-VS SP 6,0 x L 
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E-DB  RS FLACHDACHBEFESTIGER 
 
Selbstbohrende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, organisch beschichtet. 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 

 
 

Bezeichnung  Bezeichnung 

    
E-DB RS 4,8 x 50  E-DB RS TK 4,8 x 50 
E-DB RS 4,8 x 60   

E-DB RS HT 4,8 x 60   
E-DB RS 4,8 x 70  E-DB RS TK 4,8 x 70 
E-DB RS 4,8 x 80  E-DB RS TK 4,8 x 80 

E-DB RS HT 4,8 x 80   
  E-DB RS TK 4,8 x 90 

E-DB RS HT 4,8 x 100  E-DB RS TK 4,8 x 100 
E-DB RS 4,8 x 110  E-DB RS TK 4,8 x 110 

E-DB RS HT 4,8 x 120  E-DB RS TK 4,8 x 120 
E-DB RS 4,8 x 130  E-DB RS TK 4,8 x 130 

E-DB RS HT 4,8 x 140  E-DB RS TK 4,8 x 140 
E-DB RS 4,8 x 150  E-DB RS TK 4,8 x 150 

E-DB RS HT 4,8 x 160   
E-DB RS HT 4,8 x 180   
E-DB RS HT 4,8 x 200   
E-DB RS HT 4,8 x 220   
E-DB RS HT 4,8 x 240   
E-DB RS HT 4,8 x 260   
E-DB RS HT 4,8 x 280   
E-DB RS HT 4,8 x 300   

   

Anwendung: 
Mechanische Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzkonstruktionen und 
Stahltrapezblechen bis 2 x 1,0 mm Blechstärke. 

Bezeichnung 

  TELLER oval 82 x 40 x 1 HT 
TELLER oval 82 x 40 x 1 TK 

TELLER rund 50 x 0,50 
 

Anwendung: 
Mechanische Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen. 

E-DB RS HT 4,8 x L E-DB RS TK 4,8 x L 

Teller 82 x 40 x 1 (HT oder TK) 
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E-AL ® • E-AL® BOHR  
 
Selbstschneidende und selbstbohrende Spezialschrauben aus gehärtetem 
Aluminium F44, mit aufmontierten Dichtscheiben aus Aluminium. Scheiben mit 
aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
  
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bezeichnung 

  E-AL 16 A 6,5 x 20 
E-AL 16 A 6,5 x 25 
E-AL 16 A 6,5 x 32 
E-AL 16 A 6,5 x 38 
E-AL 16 A 6,5 x 50 
E-AL 16 A 6,5 x 60 
E-AL 16 A 6,5 x 65 
E-AL 16 A 6,5 x 70 
E-AL 16 A 6,5 x 75 
E-AL 16 A 6,5 x 80 
E-AL 16 A 6,5 x 90 

 

Anwendung: 
Befestigung von Aluminiumblech-Profilüberlappung und Aluminiumblech auf 
Holzunterkonstruktionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-AL BOHR RS 14 5,6 x 19 
E-AL BOHR RS 14 5,6 x 35 

Holz 
  

Anwendung: 
Befestigung von Aluminiumblech-Profilüberlappung und Aluminiumblech auf Holzunterkonstrutionen. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] 
  

E-AL BOHR RS 16 6,0 x 35 Holz 
  

Anwendung: 
Befestigung von Aluminiumblech auf Holzunterkonstruktionen. 
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KALOTTEN   
 
Kalotten aus Aluminium mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung, für die Hochsicken-
montage von Bedachungen aus Polyester, Aluminium, Stahl und Faserzemenent. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zur Bestimmung des richtigen Kalottenprofils werden 
die Angaben entsprechend der Skizze benötigt: 
 
A:  Obergurtbreite 

B: Lichte Weite am Untergurt 

C: Profilhöhe 

ODER 

A:  Obergurtbreite 

α: Profilwinkel 

Bezeichnung Obergurtbreite 
[mm] Profilwinkel 

   

R 38 19/44 19 44° 
G 4 20/32 20 32° 
30/200 20/29 20 29° 
N 1000 T 23/30 23 30° 
ROMA D 24/22 24 22° 
30/153 24/37 24 37° 
TRP 20 24/32 24 32° 
150/45 25/27 25 27° 
100/24 28/35 28 35° 
MONTANA THERM 30/22 30 22° 
TRP 40 30/27 30 27° 
KINGSPAN 31/23 31 23° 
40/167 34/23 34 23° 
35/203 36/36 36 36° 
40/183 40/17 40 17° 
35/207 40/36 40 36° 
EKO 50 42/44 42 44° 
SAB 52 50/40 50 40° 
50/250 57/18 57 18° 

WELLE 18/76  Radius 24 
WELLE 150/50  Radius 30 
WELLE 130/30  Radius 40 
WELLE 177/55  Radius 48 
  

Anwendung: 
In Verbindung mit der entsprechenden Schraube wird die Kalotte zur sicheren Montage 
von Aluminium- oder Stahltrapezblechen auf der Hochsicke verwendet. 
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PROFILHERSTELLER  
 

Hersteller Profil- 
bezeichnung 

Kalotten- 
bezeichnung Hersteller Profil- 

bezeichnung 
Kalotten- 

bezeichnung 
ALUBEL Alubel 28; 40 35/207 M 35/207 35/207 
Aludach Alutech 60 150/45 M 40/183 40/183 

Aluform 29/124 R38 M 40 KD 333 N 1000 T 
Aluform 45/150 150/45 

Münker 

M 50/250 50/250 
Alutherm DT 900 R38 20/125 35/207 

Alutherm DT 1000 150/45 30/153 30/153 
Wellprofil 18/76 Welle 18/76 40/167 40/167 

Aluform System 

Wellprofil 55/177 Welle 177/55 

Novelis/ 
Aluform 

Wellprofil 18/76 Welle 18/76 
35/207; 77/301 35/207 32.250 35/207 

39/333 T 30/153 35.200 150/45 
40/183; 183 SR 40/183 

O-Metall 
Wellprofil 18/76 Welle 18/76 

85/325 35/207 P-S 35; 85 35/207 
AL 40/183 40/183 

Salzgitter AG 
P-S 40; 40 S 40/183 

AL 45/150; 150S 150/45 40/183 40/183 
37/193 E 150/45 35/207 35/207 

Ondatherm 1001TS N 1000 T 40/250 150/45 

Arcelor Mittal 

Wellprofil 18/76 Welle 18/76 50/192 30/200 
35/207 35/207 

Pflaum & 
Söhne 

Wellprofil 18/76 Welle 18/76 Bieber 
40/183; 18 S 40/183 35/207 35/207 
TR 35/200 35/203 45/150 150/45 

TR 45/150 150/45 Wellprofil W 
18/76 Welle 18/76 

TR 50/167 40/167 Wellprofil W 
42/160 

Welle 177/55 
Corus-Gruppe 
Hoogovens 

Wellprofil 18/76 Welle 18/76 

Profilpartner 

Wellprofil W 
55/177 Welle 177/55 

SP 26; 35; 45 35/207 35/207 35/207 
SP 40; 80 40/183 40/183; 183 S 40/183 

MTD TL 85; 105; 
125 40/167 45/333 Kingspan 

Wellprofil SP 27 Welle 150/50 TL 75; 95; 115 35/207 

Corus-Gruppe 
Montana 

Wellprofil SP 42 Welle 177/55 

Proge 

DL 70 bis 140 35/207 
35/207; 85/280 35/207 35/1035 35/207 

40/183 40/183 40/915 40/183 

50/250 50/250 85 R/1120; 
89/915 35/207 

Isotherm DL 70-140 35/207 D65; 75; 95 35/203 
Wellprofil Sinus 18 Welle 18/76 D 115 1000 TL 35/203 

Wellprofil 18/998 Welle 18/76 Wellprofil Sinus 27 Welle 18/76 

SAB  

Wellprofil 42/960 Welle 177/55 
Wellprofil Sinus 35 Welle 150/50 ASJ 35 35/207 

Courus-Gruppe 
Fischer 

Wellprofil Sinus 42 Welle 177/55 
Scanwall 

ASJ40; 40/3 40/183 
CSB 35 35/207 Ondatherm 101 40/183 CSB 
CSB 40 40/183 TS 1004 150/45 

TRP 20/115 TRP 20 TS 1022 30/200 
TRP 35/206 35/203 

Solac Sidal 

TS1028 TRP 40 
Sinus 18/75 Welle 18/76 40/183 T 40/183 

DS Stahlhandel 

Sinus 35/143 Welle 150/50 39/333 T 30/153 
Finish Profiles BV 38/914 R 38 85/325 35/207 
Luxmetall LM 40 250 1000 A 150/45 1001 TS 150/45 

KS 1000 RW Kingspan 

SSK 

Wellprofil 18/76 T Welle 18/76 
30/65; 40/75; 50/85 Kingspan T 35.1; T 85.1 35/207 

60/95; 80/115 Kingspan T 40.1 40/183 
Kingspan 

100/135 Kingspan T 50.1 50/250 
35/1035 35/207 

Thyssen-Krupp-
Hoesch 

TL 75; 95; 115 35/207 
40/915 40/183 Unideck HD 1,5;2,0;2,5 S 35/207 Klöckner 

S 75; 95; 115 TL 35/2013 Weckmann W-1/1064 Welle 18/76 

LP 35 35/207 WU 20/125; 
35/207 

35/207 Lindab 
LP 40 40/183 WU 30/200 30/200 

Metecno G 4 ST; AL G 4 WU 40/183 40/183 
WU 80/307 35/207 M-Profil KP -60 bis 150 35/203 

Wurzer 

WU 50/250 50/250 

 



 

28 

NIETEN 
 
Bulb-Tite-Nieten aus ALU / ALU. Blindnieten aus ALU / Stahl, ALU/ NIRO und NIRO/ 
NIRO 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Vorbohrdurchmesser 
 [mm] 

   

BULB-TITE W 3 -5,2x17,5 0,5-4,8 
BULB-TITE W 4 -5,2x19,1 1,5-6,4 
BULB-TITE W 6 -5,2x22,2 4,8-9,5 
BULB-TITE W 8 -5,2x25,4 7,9-12,7 
BULB-TITE W 10 -5,2x28,6 11,1-15,9 
BULB-TITE W 12 -5,2x31,8 14,3-19,4 

5,4 

   

Anwendung: 
Regendichter Presslaschenniet, bildet beim Nietvorgang drei sternförmige Laschen. Besonders zu 
empfehlen wenn das äußere Bauteil dicker als das innere ist. 

Bezeichnung max. Bohrleistung [mm] Vorbohrdurchmesser 
 [mm] 

   

ALU / STAHL 4,8x8 2,5-4,5 4,9 
ALU / STAHL 4,8x10 4,5-6,0 4,9 
ALU / STAHL 4,8x16 10,0-12,0 4,9 
ALU / STAHL 6,0x10 3,5-5,0 6,1 
ALU / STAHL 6,0x12 5,0-7,0 6,1 
ALU / STAHL 6,0x16 7,0-11,0 6,1 
ALU / NIRO 4,8x8 2,5-4,5 
ALU / NIRO 4,8x10 4,5-6,0 
ALU / NIRO 4,8x12 6,0-8,0 
ALU / NIRO 4,8x16 10,0-12,0 

4,9 

NIRO / NIRO 3,2x8 3,0-5,0 3,3 
NIRO / NIRO 4,0x10 4,5-6,5 4,1 
NIRO / NIRO 4,8x8 2,0-4,0 4,9 
NIRO / NIRO 4,8x12 6,0-8,0 4,9 
NIRO / NIRO 4,8-16 9,5-11,0 4,9 
   

Anwendung: 
Längsstoßverbindung von Profiltafeln 
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NIETEN • DICHTSCHEIBEN 
 
Bechernieten aus ALU / NIRO, Hammerschlagnieten aus ALU / NIRO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Material Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 16 mm Ø 19 mm Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 29 mm 
INOX 3,10 3,75 4,45 5,75 8,10 10,95 13,55 
ALUMINIUM 2,30 2,80 3,25 4,30 5,85 8,10 10,25 
VERZINKT 2,15 2,60 3,05 4,05 5,50 7,65 9,65 
 

Der Innendurchmesser ist auf den Schraubendurchmesser abgestimmt. 
 

Bezeichnung Klemmbereich 
von – bis  [mm] 

Vorbohrdurchmesser 
 [mm] 

   

ALU / NIRO 4,8x11 5,0-6,5 4,9 
ALU / NIRO 6,4x12 6,5-8,0 6,6 
   

Anwendung: 
Längsstoßverbindung von Profiltafeln 

Bezeichnung Klemmbereich [mm] 
  

ALU / NIRO 5,0x20 bis 5,0 
  

Anwendung: 
Alu- oder Stahlprofile auf Mauerwerk, Beton, Stahl oder Holz 
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HSS-SPIBO SPIRALBOHRER 
 
Hochwertiger HSS-Spiralbohrer mit Kernauspitzung, rechtsschneidend, Spirallänge 
30mm. 
 
          mm 
Ø 66 90 135 185 205 260 280 mm 

           Ø 
3,0 X X X - - - - 3,0 
3,1 X - X - - - - 3,1 
3,3 X - X - - - - 3,3 
3,5 X X X - - - - 3,5 
4,0 X - X - - - - 4,0 
4,1 X X X - - - - 4,1 
4,2 X X X - - - - 4,2 
4,3 - X - - - - - 4,3 
4,5 X X X - - - - 4,5 
4,7 X X X - - - - 4,7 
4,8 X X X - - - - 4,8 
4,9 X X X - - - - 4,9 
5,0 X X X X X X X 5,0 
5,1 X X X - - - - 5,1 
5,2 X X X - X - - 5,2 
5,3 X X X X X X - 5,3 
5,4 - - - - - - - 5,4 
5,5 X X X X X X X 5,5 
5,6 X X X - - - - 5,6 
5,7 X X X X X X X 5,7 
5,8 X X X X X X X 5,8 
5,9 X X X X X X X 5,9 
6,0 X X X X X - - 6,0 
6,5 X - - - - - - 6,5 

Ø 
          mm 66 90 135 185 205 260 280            Ø 

mm  
 
 
Vorbohrtabelle 
 

Gewindetyp Trägerstärke St 37 Bohrdurchmesser  
    

Holz  4,8 mm 
0,63 mm 3,5 mm 
0,75 mm 4,0 mm 

0,88-1,25 mm 4,5 mm 
A 

 1,5-3,0 mm 5,0 mm 
    
    

1,25-1,5 mm 5,0 mm 

2,0-4,0 mm 5,3 mm 

4,0-6,0 mm 5,5 mm 
BZ 

 ab 7,0 mm  5,7 mm 
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ZUBEHÖR 
 

 
 

 
Steckschlüssel mit Schaft 1/4“, in SW 3/8“ oder SW 8 
 

 
Steckschlüssel mit Schaft ¼“, mit Federring in SW 3/8“ oder SW 8 oder mit Magnet SW 8 
 

 
Steckschlüssel mit Schaft 1/4“, für BI-HEX, SW 11 
 

 
Klemmnuß T25 1/4“, für TORX 25 
 

 
Steckschlüsseleinsatz 1/4", in 3/8“ oder 1/2", in SW 3/8“ oder SW 8 
 

 
Zwischenschaft 1/4" x 3/8“ 
 

 
SW 8, Durchmesser 19mm 
SW 3/8“, Durchmesser 19mm 
SW 3/8“, Durchmesser 25mm 
SW 3/8“, Durchmesser 29mm 
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 PRODUKTINFORMATION  
 
 
 
Überlappungsschrauben 
 
Edelstahl (E-X®)  Vergütungsstahl (E-VS®) 

 

 

 
E-X BR RS 4,8 x 20 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 E-VS BR RS 4,8 x 20/ …28 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 

 

 
E-X BR RS 4,8 x 19 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 E-VS BR RS 4,8 x 19 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 

 

 
E-X BR RS 5,5 x 55/ …38 

Bohrleistung 
2 x 1,0mm 

 E-VS8 BR RS 5,5x20 / … 28 

Bohrleistung 
2 x 1,00 mm 

 

 

 
E-X T25 BR RS 5,5x22/ …38 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 E-VS8 BR RS 6,3 x 19 / …25 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 

 

 
E-X BR RS 6,3 x 25 

Bohrleistung  
2 x 1,25 mm 

 E-VS BR RS 7,8 x 25 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

   

 
Aluminium (E-AL®)   E-VS BR RS COL 6,3 x 22 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

 

 

 
 

Bohrleistung 
2 x 1,0 mm 

ALU 

 E-VS BR RS COL 6,3 x 23 

Bohrleistung 
2 x 1,25 mm 
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PRODUKTINFORMATION  
 
 
EVS Bohr COL 

 
Selbstschneidende oder selbstbohrende Spezialschrauben, SW 8mm aus Vergütungsstahl, 
korrosionsgeschützt, mit 15 mm großem, aungepresstem Bund zur größeren Lastaufnahme. 

 
 

E-VS Bohr 5 COL 5,5 x 35 Stahlunterkonstruktion 

 
E-VS Bohr 5 COL 5,5 x 50 Bohrleistung, 12,5mm 

   

E-VS Bohr COL 6,3 x 22  Stahlunterkonstruktion 

 
 Bohrleistung, 6,0 mm 

   

E-VS Bohr COL 5,5 x 25 Stahlkonstruktion 
  Bohrleistung, 5,0 mm 

   

E-VS Bohr RS COL 6,3 x 22 Überlappung  
E-VS Bohr RS COL 6,3 x 23 2 x 1,00 mm 

  2 x 1,25 mm 
   

E-VS Bohr RS COL 6,3 x 32 Überlappung 

 
 2 x 1,50 mm 

   

E-VS Bohr RS COL 6,5 x 50 

 
E-VS Bohr RS COL 6,5 x 63 

Holzunterkonstruktion 

   

 

E-VS8 COL A 6,5 x 50 S.P. Holzunterkonstruktion 

   

E-VS8/14 BZ 6,3 x 20 Stahlunterkonstruktion 

 
E-VS8/14 BZ 6,3 x 25  

   

 

E-VS8/14 B 6,3 x 20 Stahlunterkonstruktion 
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E-X®  CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITSWERTE (Z-14.4-407) 
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E-X®  CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITSWERTE (Z-14.4-407) 
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E-X®  CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITSWERTE (Z-14.1-4) 
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E-X®  CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITSWERTE (Z-14.1-4) 
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E-X®  CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITSWERTE (Z-14.1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


